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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolocnosti/podniku

Sustainable Coating Solutions

) sgey z AT AT
1.1 Identifikator produktu Sustainable Coating Solutions

- Obchodny nazov: STEELKOTE PU FINISH AE
4 )BARIL

- 1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporucaju
Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.
- Pouzitie materialu /zmesi Farba

- 1.3 Udaje o doddvatelovi karty bezpeénostnych tdajov
- Vyrobca/dodavatel':

Baril Coatings BV

Zilverenberg 9

5234 GL 's-Hertogenbosch

Tel +31 (0)73 6419890

e-mail info@Baril.nl

The Netherlands

- Informacéné oddelenie:
Product Safety Department
R&D department
- 1.4 Nudzové telefonne cislo:
Narodné toxikologické informacné centrum Bratislava
tel: 00421-02/5465 2307

\ ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikdcia latky alebo zmesi
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008

@ GHSO02 plameri

Flam. Liq. 3 H226  Horlava kvapalina a pary.

GHSO08 nebezpecnost pre zdravie

Carc. 1B H350 Mobze spbsobit rakovinu.

Repr. 1A H360Df MézZe posSkodit nenarodené dieta. Podozrenie z poskodzovania
plodnosti.

@ GHS07

Skin Irrit. 2 H315  Drazdi kozu.

Skin Sens. 1 H317  MbZe vyvolat alergicku koZnu reakciu.

- 2.2 Prvky oznacovania

- Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008
Tento vyrobok je klasifikovany a oznac¢eny podfa noriem CLP.

- Vystrazné piktogramy

%

GHS02 GHS07 GHS08

- Vystrazné slovo Nebezpecenstvo
(pokracovanie na strane 2)
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- Nebezpecéenstvo uréujuce komponenty uvadzané na etikete:

Acrylic Copolymer

olovena sulfochromatova Zlta

Fatty Acids
- VystraZzné upozornenia

H226  Horlava kvapalina a pary.

H315 DréaZdi kozu.

H317 MobzZe vyvolat alergicku kozZnu reakciu.
H350 Méze spbsobit rakovinu.
H360Df MézZe poskodit' nenarodeneé dieta. Podozrenie z poskodzovania plodnosti.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi ucinkami.
- Bezpe¢nostné upozornenia

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohria a
inych zdrojov zapalenia. Nefajcite.

P241 Pouzivajte [elektrické/ventilacné/osvetlovacie] zariadenie do vybusného
prostredia.

P261 Zabrarite vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/par/aerosdlov.

P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo viasmi): Vyzleéte véetky kontaminované
¢asti odevu. Pokozku ihned oplachnite vodou [alebo sprchou].

P405 Uchovavajte uzamknuté.

P501 ZneSkodnenie obsahu/obalu v sulade s miestnymi/oblastnymi/narodnymi/
medzindrodnymi nariadeniami.

- 2.3 Ina nebezpecnost’

- Vysledky posudenia PBT a vPvB

- PBT: NepouZitelny
- vPvB: NepoucZitelny

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

- 3.2 Chemicka charakteristika: Zmesi

- Popis: Zivicova zmes.

- Nebezpecné obsiahnuté latky:

Acrylic Copolymer

<> Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

25-<50%

CAS: 1330-20-7

xylén <ZMES>

& Flam. Liq. 3, H226; > Acute Tox. 4, H312; Acute Tox.
4, H332; Skin Irrit. 2, H315

20-<25%

CAS: 100-41-4
Reg.nr.: 01-2119489370-35

etylbenzén

® Flam. Liq. 2, H225; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,
H304; &> Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412

3-<6%

CAS: 108-65-6
Reg.nr.: 01-2119475791-29

2-metoxypropan-2-yl acetat

& Flam. Lig. 3, H226

2,5-<3%

CAS: 1344-37-2
Reg.nr.: 01-2119502446-46

olovena sulfochromatova Zlta

Carc. 1B, H350; Repr. 1A, H360Df; STOT RE 2, H373;
<& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

1-<2,56%

CAS: 128601-23-0

Hydrocarbons C9, aromatics

& Flam. Liq. 3, H226; & Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic
Chronic 2, H411; &> STOT SE 3, H336

1-<2,56%

CAS: 7727-43-7

barium sulphate, natural
dtka s expoziénym limitom Spolo¢enstva v pracovnom
prostredi

1-<2,6%

Fatty Acids

STOT RE 2, H373; <> Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2,

H315; Skin Sens. 1, H317

0,25-0,5%

(pokracovanie na strane 3)
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-SVHC
CAS: 1 344-37—2‘ olovena sulfochroméatova Zlta
- Dalsie udaje: Znenie uvedenych upozorneni na nebezpecenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci
- V$eobecné instrukcie: Casti odevu znedistené vyrobkom okamZite odstrérite.
- Po vdychnuti:
Dostatocny privod ¢erstvého vzduchu a pre istotu vyhladat’ lekara.
V pripade bezvedomia uloZenie a preprava v stabilizovanej polohe naboku.
- Po kontakte s pokozkou: OkamZite umyt vodou a mydlom a poriadne oplachnut.
- Po kontakte s ocami: OCi s otvorenymi vieCkami vyplachovat niekolko minut pradom tecdcej vody.
- Po prehltnuti: Ak taZkosti pretrvavaju, konzultovat' s lekarom.
- 4.2 Najdélezitejsie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.
- 4.3 Udaj o akejkol'vek potrebe okamZitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky

- Vhodné hasiace prostriedky:
CO2, hasiaci prasok alebo rozstrekovany vodny luc¢. Rozsiahlejsi poZiar hasit rozstrekovanym
vodnym Ili¢om alebo penou odoinou vocéi alkoholu.

- Hasiace prostriedky nevhodné z bezpec¢nostného hladiska: Vodny Iu¢.

- 5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

- 5.3 Rady pre poZiarnikov

- Zvlastne ochranné prostriedky: NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

- 6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy
Pouzivat’ ochranné prostriedky. Nechranené osoby udrzat’ v bezpecnej vzdialenosti.
- 6.2 Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie:
Nepripustit prienik do kanalizacie alebo vodnych zdrojov.
V pripade prieniku do vodnych zdrojov alebo do kanalizacie upovedomit’ prislusné drady.
Nepripustit prienik do kanalizacie/povrchovych véd/spodnych véd.
- 6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie:
Zozbierat’ prostrednictvom materialu sajuceho kvapalinu (piesok, kremelina, latky viazuce kyseliny,
univerzalne pojiva, piliny).
Kontaminovany material likvidovat ako odpad podfa bodu 13.
Zabezpeclit dostatoéné vetranie.
- 6.4 Odkaz na iné oddiely
Informdcie o bezpecnej manipulacii pozri kapitola 7.
Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpeénostné opatrenia na bezpecné zaobchaddzanie
Zabezpecdit dostatoéné vetranie/odsavanie na pracovisku.
Opatrne otvarat a manipulovat’ s nadrzami.

NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.

(pokraCovanie na strane 4)

SK—



Strana: 4/10

Karta bezpe¢nostnych udajov
podrla 1907/2006/ES, Clanok 31

Datum tlace: 08.04.2020 Cislo verzie 2 Revizia: 08.04.2020

Obchodny nazov: STEELKOTE PU FINISH

(pokraCovanie zo strany 3)

- Instrukcie na ochranu pred vznikom poZiaru a vybuchu:
Nepripustit do blizkosti zapalné zdroje - nefajcit.
Prijat’ opatrenia proti vzniku elektrostatického naboja.
Pristroje na ochranu dychu v pohotovosti.

- 7.2 Podmienky bezpecného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility
- Skladovanie: 5
- PoZiadavky na skladovacie priestory a nadrze: Ziadne mimoriadne poZiadavky.
- InStrukcie ohl'adne spolocného skladovania: nevyZaduje sa
- Lv)als“je instrukcie o podmienkach skladovania: NadrZe udrZiavajte nepriedusne uzavreté.
- 7.3 Specifické konecné pouZitie, resp. pouZitia
Nie st k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

- L?aléie upozornenia tykajuce sa usporiadania technickych zariadeni:
Ziadne dalsie udaje, pozri bod 7.

- 8.1 Kontrolné parametre

- Sucasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s pracoviskom:

CAS: 1330-20-7 xylén <ZMES>

NPEL|NPEL hranicny: 442 mg/m®, 100 ppm
NPEL priemerny: 221 mg/m?°, 50 ppm
K

CAS: 100-41-4 etylbenzén

NPEL|NPEL hranicny: 884 mg/m?, 200 ppm
NPEL priemerny: 442 mg/m?°, 100 ppm
K

CAS: 108-65-6 2-metoxypropdn-2-yl acetat

NPEL|NPEL hranicny: 550 mg/m®, 100 ppm
NPEL priemerny: 275 mg/m?°, 50 ppm
K

CAS: 7727-43-7 barium sulphate, natural

NPEL|NPEL priemerny: 1,5R* 4 I"* mg/m®
“respirabilna, *“inhalovatelna frakcia

- Zlozky s medznymi hodnotami biologickych:

CAS: 1330-20-7 xylén <ZMES>

BMH| 1,5 mg/l

Vysetrovany material: krv

Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracovnej zmeny
Zistovany faktor: Xylén

2000 myg/I

Vysetrovany material: moc¢

Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracovnej zmeny
Zistovany faktor: suma kyselin 2,3,4-metylhippurovych

(pokraCovanie na strane 5)
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CAS: 100-41-4 etylbenzén

BMH| 12 mg/I

Vysetrovany material: mo¢

Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracovnej zmeny, pri dlhodobej expozicii; po
viacerych pracovnych zmenach

Zistovany faktor: 2 - a 4 -Etylfenol

1600 mg/I

Vysetrovany material: mo¢

Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracovnej zmeny, pri dlhodobej expozicii; po
viacerych pracovnych zmenach

Zistovany faktor: Kyselina mandlova a kyselina fenylglyoxylova

- DalsSie upozornenia: Ako podklad sliZili pri vyrobe platné zoznamy.

- 8.2 Kontroly expozicie
- Osobné ochranné prostriedky:
- VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Skladovat oddelene od potravin, napojov a krmovin.
Znecistené, nasiaknuté ¢asti odevu okamZite vyzliect.
Pred prestavkami a po ukonc¢eni prace umyt’ ruky.
Oddelené skladovanie ochranného odevu.
Zabranit styku s pokoZkou.
Zabranit' styku s o¢ami a pokozkou.
- Ochrana dychania:
Pri kratkodobom alebo nepatrnom vplyve filtracny dychaci pristroj; v pripade intenzivnejsej resp.
dlhodobej expozicie pouZit’ ochranny dychaci pristroj nezavisly od okolitého ovzdusia.
- Ochrana ruk:

Ochranné rukavice.

Material rukavic musi byt nepriepustny a odolny voci produktu/ materidlu / zmesi.
Na zaklade chybajucich testov neméze byt vydané Ziadne odporucanie na vhodny material na
rukavice v suvislosti s produktom/ pripravkom / zmesou chemikalii.
Vyber materialu na rukavice pri zohladneni jeho popraskania, prestupu latky memranami,
znehodnotenia

- Material rukavic
Volba vhodnej rukavice nezavisi iba od materialu , ale aj od dalsich kvalitativnych znakov a je
odlisna pri kazdom vyrobcovi. PretoZe produkt pozostava z viacerych materidlov, nie je mozné
predvidat’ odolnost’ materiélu rukavic ,a preto musi byt pred pouZitim preskusana.

- Penetracny ¢as materialu rukavic
U vyrobcu rukavic zistit presny ¢as lamavosti materialu a dodrziavat ho.

- Ochrana oci:

Tesne prilnavé ochranné okuliare.

| ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

- 9.1 Informadcie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
- VSeobecné udaje

- Vzhlad:

Forma: kvapalné

Farba: podla popisu vyrobku
- Zapach: charakteristicky

(pokracovanie na strane 6)
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- Prahova hodnota zapachu: Neurcené.
- hodnota pH: Neurcené.
- Zmena skupenstva
Teplota topenia/tuhnutia: Neurceny
Pociatocna teplota varu a destilacny
rozsah: 137-143 °C
- Teplota vzplanutia: 30°C
- Horl'avost (tuha latka, plyn): Nepouzitelny
- Teplota zapalenia: 500 °C
- Teplota rozkladu: Neurcené.

- Teplota samovznietenia:

Produkt nie je samozapalny.

- Vybusné viastnosti:

Produkt nie je nebezpecny z hladiska vybusnosti, méze
vSak vytvarat nebezpecné vybusné pary/zmesy so
vzduchom.

- Rozsah vybusnosti:

Spodna: 1,1 Vol %
Horna: 7 Vol %
- Tlak pary pri 20 °C: 6,7-8,2 hPa
- Hustota pri 20 °C: 1,311 g/en?®
- Relativna hustota Neurcené.
- Hustota par: Neurcené.
- Rychlost’ odparovania Neurcené.

- Rozpustnost' v / miesatel'nost s
Voda:

nemieSatelné resp. malo miesatelny

- Rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda: Neurcené.
- Viskozita:
Dynamicka: Neurcené.
Kinematicka pri 20 °C: 100 s (ISO 6 mm)
- Obsah rozpustadla:
Organickeé rozpustadla: 30,1 %
vocC (EC) 30,07 %
Obsah pevnych casti: 69,4 %

- 9.2 Iné informacie

Nie st k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladu:

Ziadny rozklad pri pouZiti v zmysle ur¢enia.

- 10.3 MozZnost’ nebezpecénych reakcii Nie su zname Ziadne nebezpecné reakcie.

- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’ Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.
- 10.5 Nekompatibilné materialy: Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informdcie.

- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: nie st zndme Ziadne nebezpecné produkty rozkladu.

(pokraCovanie na strane 7)
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ODDIEL 11: Toxikologické informacie

- 11.1 Informdcie o toxikologickych u¢inkoch
- Akutna toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

-Hodnoty LD/LC50 rozhodujuce pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal
concentration):
CAS: 1330-20-7 xylén <ZMES>
oralne LD50|4.300 mg/kg (rat)
dermaine | LD50|2.000 mg/kg (rabbit)
CAS: 1344-37-2 olovena sulfochromatova Zlta
ordlne | LD50]>10.000 mg/kg (rat)
- Primarny drazdiaci uc¢inok:
- Poleptanie kozZe/podrazdenie koze
Drazdi kozu.
- VazZne poskodenie oc¢i/podrazdenie oci
Na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Respiracna alebo kozna senzibilizacia
Méze vyvolat alergicku kozZnu reakciu.
- Uéinky CMR (karcinogénnost, mutagénnost’ a reprodukéna toxicita)
- Mutagenita zarodoénych buniek
Na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Karcinogenita
MéZe spbsobit rakovinu.
- Reprodukcna toxicita
Mbze poskodit’ nenarodené dieta. Podozrenie z poskodzovania plodnosti.
- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Aspirac¢na nebezpecnost Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

- 12.1 Toxicita

- Vodna toxicita: Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

- 12.2 Perzistencia a degradovatelnost’ Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 12.3 Bioakumulacny potencial Nie su k dispozicii Ziadne dalsSie relevantné informacie.

- 12.4 Mobilita v péde Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

- Ekotoxické ucinky:

- Poznamka: Skodlivy pre ryby.

- Dalsie ekologické udaje:

- VSeobecné udaje:
Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 3 (vlastné zatriedenie): intenzivne ohrozuje vodné zdroje
Nedopustit prienik do podzemnych véd, povrchovych véd a kanalizacie, a to ani v malych
mnoZstvach.
Ohrozenie pitnej vody uZ v pripade tniku nepatrného mnoZstva do podloZia.
Skodlivy pre vodné organizmy

- 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

- PBT: NepouZitelny

- vPvB: NepouZitelny

- 12.6 Iné nepriaznivé ucinky Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

(pokracovanie na strane 8)
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ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodrnovani

- 13.1 Metody spracovania odpadu

- Odporucanie: Nesmie sa likvidovat spolu s domovym odpadom. Nepripustit’ prienik do kanalizacie.

- Nevycistené obaly:
- Odporucanie: Likvidacia v zmysle uradnych predpisov.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

- 14.1 Cislo OSN

- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG odpada
-IATA UN1263
- 14.2 Spravne expedi¢né oznacenie OSN

- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG odpada
-IATA PAINT

- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
- ADR/RID/ADN, IMDG

- Trieda odpada
-ADN
- Trieda ADN/R: odpada
CATA

- Class 3 Horlavé kvapalné latky
- Label 3

- 14.4 Obalova skupina

- ADR/RID/ADN, IMDG odpada

-IATA i

- 14.5 Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie: NepouZitelny

- 14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre
uzivatel'a NepouZitelny

- 14.7 Doprava hromadného nakladu podl'a
prilohy Il kK dohovoru MARPOL a Kédexu IBC NepouZitelny

- Preprava/d'alSie udaje:

- ADR/RID/ADN

- Poznamky: >4501:3 F1, I
- IMDG

- Poznamky: >4501: 3, 1l

- UN "Model Regulation": odpada

SK—
(pokraCovanie na strane 9)
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ODDIEL 15: Regulacné informacie

-15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti,
zdravia a Zivotného prostredia

- Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008
Tento vyrobok je klasifikovany a oznac¢eny podfa noriem CLP.

- Vystrazné piktogramy

%

GHS02 GHS07 GHS08

- Vystrazné slovo Nebezpecenstvo

- Nebezpecéenstvo uréujuce komponenty uvadzané na etikete:
Acrylic Copolymer
olovena sulfochromatova Zlta
Fatty Acids
- VystraZzné upozornenia
H226  Horlava kvapalina a pary.
H315 Drazdi kozu.
H317 MobzZe vyvolat alergicku kozZnu reakciu.
H350 Mébze spbsobit rakovinu.
H360Df MézZe poskodit nenarodené dieta. Podozrenie z poskodzovania plodnosti.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi ucinkami.
- Bezpecnostné upozornenia

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohria a
inych zdrojov zapalenia. Nefajcite.

P241 Pouzivajte [elektrické/ventilacné/osvetlovacie] zariadenie do vybusného
prostredia.

P261 Zabrarite vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/par/aerosdlov.

P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo viasmi): Vyzleéte véetky kontaminované
Casti odevu. Pokozku ihned oplachnite vodou [alebo sprchou].

P405 Uchovavajte uzamknuté.
P501 ZneSkodnenie obsahu/obalu v sulade s miestnymi/oblastnymi/narodnymi/
medzindrodnymi nariadeniami.
- Rady 2012/18/EU

- Menované nebezpecné latky - PRI'LOHA I Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- Kategoria podla Seveso P5¢c HORLAVE KVAPALINY

- Kvalifikaché mnoZstvo (v tondach) na uplatnenie poZiadaviek nizsej irovne 5.000 t

- Kvalifikacné mnoZstvo (v tonach) na uplatnenie poZiadaviek vyssej urovne 50.000 t

- ZOZNAM LATOK PODLIEHAJUCICH AUTORIZACII (PRILOHA X1V)

CAS: 1 344—37—2‘ olovena sulfochromatova Zlta ‘ Sunset date: 2015-05-21
- Rady (ES) ¢. 1907/2006 PRILOHA XVII Podmienky obmedzenia: 3, 28, 30, 47, 72
- Rady (EU) ¢. 649/2012

CAS: 1344-37—2‘ olovena sulfochromatova Zlta ‘Annex | Part 1

- Narodné predpisy:

- Instrukcie k obmedzeniu pracovnej ¢innosti:
Pracovnici nesmu byt vystaveni pésobeniu nebezpecénej latky obsiahnutej v tomto zmesi. V
jednotlivych pripadoch mézZu urady povolit vynimku.

- Iné ustanovenia, obmedzenia a zakazy

- Latky vzbudzujuce velké obavy (SVHC) podl'a REACH, ¢lanku 57
CAS: 1 344—37—2‘ olovena sulfochromatova ZIta

(pokracovanie na strane 10)
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- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpec¢nosti: Hodnotenie chemickej bezpecnosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje sa opierajui o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavuji vsak zaruku viastnosti produktu
a nezakladajiu zmluvny pravny vztah.

- Relevantné vety
H225 Velmi horlava kvapalina a pary.
H226  Horlava kvapalina a pary.
H302  Skodlivy po poZiti.
H304 MobzZe byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest.
H312  Skodlivy pri kontakte s pokozkou.
H315 Drazdi kozu.
H317  MbZe vyvolat alergicku koZnu reakciu.
H332  Skodlivy pri vdychnuti.
H336 MobzZe spbsobit ospalost’ alebo zavraty.
H350 Méze spbsobit rakovinu.
H360Df Méze poskodit nenarodené dieta. Podozrenie z poskodzovania plodnosti.
H373 MbzZe spbsobit poskodenie sluchovych organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.
H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.
H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi uc¢inkami.
H411  Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi t¢inkami.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi ucinkami.

- Oddelenie vystavujuce udajovy list: Product Safety Department
- Partner na konzultaciu: Mr. Frank van Hofwegen

- Skratky a akronymy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Horfavé kvapaliny — Kategdria 2
Flam. Liq. 3: Horlavé kvapaliny — Kategdria 3
Acute Tox. 4. Akutna toxicita — Kategdria 4
Skin Irrit. 2: Zieravost/draZdivost pre kozu — Kategodria 2
Skin Sens. 1: KozZna senzibilizacia — Kategdria 1
Carc. 1B: Karcinogenita — Kategdria 1B
Repr. 1A: Reprodukéna toxicita — Kategdria 1A
STOT SE 3: Toxicita pre Specificky cielovy organ (jednorazova expozicia) — Kategoria 3
STOT RE 2: Toxicita pre specificky cielovy organ (opakovana expozicia) — Kategdria 2
Asp. Tox. 1: Aspiracna nebezpecnost — Kategdria 1
Aquatic Acute 1: Nebezpeénost pre vodné prostredie - akutna nebezpecnost pre vodné prostredie — Kategdria 1
Aquatic Chronic 1: Nebezpecnost pre vodné prostredie - dlhodoba nebezpecnost’ pre vodné prostredie — Kategoria 1
Aquatic Chronic 2: Nebezpecnost pre vodné prostredie - dlhodoba nebezpecnost pre vodné prostredie — Kategoria 2
Aquatic Chronic 3: Nebezpecnost pre vodné prostredie - dlhodoba nebezpecnost pre vodné prostredie — Kategoria 3

- * Udaje zmenené oproti predchadzajlucej verzii
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